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PRESENTAZIONE DELLA SOCIETAô 
 
 
 
S.V.A.R. fondata a Venezia nel 1951, realizza sistemi che utilizzano tessere magnetiche, ottiche, di 
prossimità e con microprocessore per: 
 

 Rilevazione presenze del personale 

 Rilevazione dati di produzione e gestione commesse 

 Controllo degli accessi e della mobilità interna ed esterna del personale con lettori di tessere 
magnetiche e di prossimità 

 Orologeria industriale, timbracartellini e marcatempo 

 Display a led luminosi con messaggio variabile 

 Barriere automatiche per il controllo accessi 
 

Lôesperienza maturata, con centinaia di installazioni presso Clienti, sia in ambiente pubblico che 
privato, ci ha consentito di sviluppare soluzioni in grado di soddisfare le più svariate richieste. 
 

Lôapproccio di S.V.A.R., in queste aree, si sintetizza nelle seguenti attività: 
 

 Proposta tecnico-economica 

 Esecuzione e fornitura del sistema  

 Installazione, attivazione e collaudo 

 Manutenzione ed assistenza tecnica qualificata 
 
 
 
 
 
In un contesto sociale complesso le relazioni industriali e sociali hanno determinato una vasta 
diversificazione delle normative che regolano il rapporto di lavoro. 
 
La soluzione efficace di problemi quali: 

 Limitazioni dei carichi di lavoro di fine mese per gli addetti alla gestione del personale 

 Passaggio veloce ed accurato dei dati quantitativi necessari allôelaborazione di paghe e stipendi 

 Gestione degli orari flessibili 

 Pianificazione delle risorse 
 
condiziona sia lôefficienza del sistema organizzativo aziendale sia il sistema delle relazioni sindacali e 
sociali. 
Il punto di partenza è sempre un sistema di rilevazione automatica delle presenze del personale capace 
di adattarsi al contesto organizzativo, alla cultura e alla logistica del cliente. 
Ci sono voluti molti anni e molti clienti per mettere SVAR nelle condizioni di offrire soluzioni diverse in 
ambienti di lavoro diversi: 
 

 Piccole, medie e grandi industrie 

 Comuni 

 Banche 

 Aziende municipalizzate 

 Strutture distributive 

 Ospedali 
 
Sono tutti clienti speciali che abbiamo imparato a conoscere e a servire, rispettando le loro specificità e i 
loro bisogni. 
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SVAR ATTENTI AI BISOGNI REALI 
 
 
 
La lunga esperienza ventennale maturata al fianco dei Clienti, rende i nostri sistemi di Rilevazione 
Presenze in grado soddisfare concreti bisogni: 
 
Ufficio Personale 
 

 Semplificazione delle operazioni di consolidamento dei dati di presenza 

 Distribuzione uniforme nel mese delle attività di consolidamento 

 Sicurezza degli automatismi di attribuzione dei compensi 
 
Dipendenti 
 

 Rilevazione certa dei tempi di ingresso e uscita 

 Corretta e sicura registrazione di presenze ed assenze 

 Disponibilità in tempo reale dei dati personali relativi a ferie, ore lavorate, ecc. 

 Conoscenza immediata dei propri impegni in termini di turni, orari e logistica 
 
Management 
 

 Utilizzo più sofisticato degli strumenti di ottimizzazione delle risorse umane 

 Disponibilità in tempo reale dei dati analitici e di sintesi correnti e storici 

 Conoscenza di informazioni dettagliate sugli effetti degli istituti normativi, adattati ai fini di una 
gestione delle relazioni sindacali ricca di proposte e di alternative. 

 
 

SVAR: DEDICATI A SISTEMI INTEGRATI 
 
Tutti i nostri clienti, piccoli e grandi, gestiscono realtà molto articolate. 
SVAR offre sistemi di rilevazione presenze capaci di gestire realtà complesse e di integrarsi con altri 
sistemi in aree applicative complementari o collegate. 
Integrazione significa: 
 
Connettività a reti locali e geografiche: 

 
I sistemi SVAR assicurano, qualunque sia la complessità logistica ed organizzativa del cliente, 
lôinstradamento dei dati sicuro su tutte le reti di comunicazione disponibili sul mercato. 

 
Apertura alle procedure complementari: 

 
I sistemi di relevazione presenza SVAR si interfacciano in modo aperto e semplice alle procedure di: 
 

 Paghe e stipendi 

 Gestione delle mense 

 Gestione delle risorse. 
 
Condivisione di risorse con altri sistemi: 

 

 Badge: è un supporto di identificazione che può essere a semplice o a doppia tecnologia 
utilizzato per: 

 Controllo accessi 

 Controllo avanzamento della produzione 

 Chiave dôaccesso allôoperativit¨ sugli impianti 
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SVAR: DOVE SERVONO PRODOTTI ESCLUSIVI 
 
 
 
Gli elementi chiave dei sistemi di rilevazione presenze sono progettati e realizzati da SVAR. 
 
Terminali: 
 
SVAR offre terminali di rilevazione presenze che assicurano: 
 

 Lettori di supporti a codifica magnetica, ottica, di prossimità, e c-less 

 Differenti livelli di interazione uomo/macchina sia automatica che su richiesta 
 
Software applicativo: 
 
SVAR offre package applicativi differenziati per: 
 

 Dimensione del sistema 

 Sistemi operativi 

 Tipologia di clienti 

 Struttura organizzativa del cliente 
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SISTEMA ELIMINACODE MONOPUNTO 

My Turn 
 
 
 
 
DISPLAY A 2 CIFRE 
Display elettronico a 2 cifre a segmenti luminosi 
per lôindicazione del numero progressivo di 
turno. Realizzato in materiale plastico antiurto è 
corredato da accessori per lôaggancio a parete o 
soffitto. Eô dotato di avvisatore acustico e 
lampeggio delle cifre. Tutti i display possono 
essere collegati lôuno allôaltro per la 
visualizzazione dello stesso numero progressivo. 
 
Caratteristiche tecniche: 
- 2 caratteri, altezza 120 mm., composti da 28 

led rossi 
- Temperatura operativa: +5°/+45° 
- Consumo: 5W 
- Frequenza: 433,92 Mhz 
- Alimentazione: 220V 
- Portata: 1 ï 30 m. 
 

 

 
 
 
 
RADIOCOMANDO VT2 CON DISPLAY A LED 
- Avanzamento e decremento del numero 
- Azzeramento 
- ON/OFF visore 
- Regolazione luminosità visore 
- Impostazione codice 
- Regolazione volume 
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RADIOCOMANDO VT1 CON LED 
- Avanzamento del numero 
- Azzeramento 
- ON/OFF visore 
- Impostazione codice 
- Regolazione volume 

 
 
DISTRIBUTORE DI TICKET MANUALE 
Distributore di tickets a strappo in materiale 
plastico antiurto. Eô corredato di una staffa per 
lôaggancio a parete o a piantana di sostegno 
. 
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SISTEMA DI GESTIONE CODE MOD. MULTIPUNTO 
 
 
Il sistema gestione code MULTIPUNTO consente di rispondere efficacemente ai costi competitivi 
e a tutte quelle esigenze di gestione dellôattesa caratterizzate dalla presenza di sportelli, stanze, 
uffici, etc. che svolgono lo stesso servizio. Ciò significa che la numerazione progressiva è la 
medesima per tutti gli utenti i quali verranno quindi soddisfatti indifferentemente da tutti gli 
operatori presenti. Possiamo pertanto definire il sistema MULTIPUNTO come un sistema al 
tempo stesso monoservizio e multisportello. A tal proposito però occorre precisare che esso 
consente, laddove necessario, la gestione di due servizi differenti. In tal modo è possibile, senza 
dover ricorrere a sistemi più complessi, soddisfare gran parte delle richieste oggi provenienti 
dal mercato. 
 
 
Il sistema MULTIPUNTO è disponibile in due differenti versioni: 

 RADIOFREQUENZA - Unità di trasmissione cod. MP-TX; 

 CABLATO - Console operatore con display cod. MP-CONSOLE. 
 
Il sistema a RADIOFREQUENZA è il più competitivo dal punto di vista economico in quanto utilizza dei 
radiocomandi indirizzati e quindi limita notevolmente i costi di installazione. Tali unità non dispongono 
però di un display a bordo per cui, in particolari contesti, potrebbe risultare difficoltoso per gli operatori 
controllare lo stato della numerazione.  
 
In questi casi può essere utile optare per il sistema CABLATO il quale consente, tramite la console 
operatore MP-CONSOLE, la visione del numero chiamato sul display LED. Entrambi i sistemi sono in 
grado di gestire fino a 15 postazioni di lavoro ed è possibile installare fino a 3 impianti (radiofrequenza) 
nello stesso ambiente. Il sistema MULTIPUNTO consente allôutilizzatore di modificare le impostazioni di 
base del produttore. Alcune programmazioni sono eseguibili tramite console da banco (MP-CONSOLE), 
impostata su indirizzo 1, altre agendo sui pulsanti posti sulla parte frontale del display riepilogativo. 
(serie MP-MD) Nel caso si utilizzi lôimpianto via radio (MP-TX) ¯ comunque consigliato lôacquisto di una 
console da banco da destinare a unità di programmazione del sistema.  
 
La programmazione da console permette:  
- Impostazione manuale di un numero di partenza (funzione utile quando vadano persi dei ticket o 

occorra differenziare le numerazioni tra due funzioni differenti); 
- Abilitazione/disabilitazione del cambio funzione da console (consentendo agli operatori di decidere in 

qualsiasi momento su quale, delle eventuali due funzioni presenti, operare). Se disabilitato permette 
a tutti gli operatori di effettuare la richiamata e/o il decremento della numerazione;  

- Funzione di reset (azzeramento) di tutte le periferiche presenti nellôimpianto (appaiono una serie di 
trattini orizzontali).  

 
La programmazione da display riepilogativo permette: 
- Definizione sistema 1, 2 o 3 (se a radiofrequenza); 
- Controllo del volume dellôavvisatore acustico posto nel Display Riepilogativo; 
- Assegnazione postazione/direzione (frecce); 
- Abilitazione/disabilitazione ritardo chiamata in presenza di modulo vocale (MP-VOICE); 
- Impostazione display MASTER/SLAVE; 
- Impostazione display STORICO. 
 
In osservanza alle vigenti disposizioni di legge tutti gli articoli della linea MULTIPUNTO sono provvisti di 
dichiarazione di conformità. 
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DISPLAY RIEPILOGATIVO (SERIE MP-MD) 

Costituisce lôunit¨ principale di visualizzazione 
solitamente posta nella zona di attesa ed è 
disponibile in 6 versioni differenti. Lôindicatore di 
direzione (freccia) è standard su tutti i modelli. 
Laddove vi sia lôesigenza di mostrare le 
informazioni in zone differenti è possibile installare 
più display riepilogativi collegati tra loro in parallelo. 
Negli impianti con molti sportelli o comunque 
quando le chiamate degli operatori sono molto 
frequenti, il sistema consente inoltre lôinstallazione 
di un secondo display con funzione ñSTORICOò. In 
questo modo si avranno sempre visibili sia la 
chiamata in corso che quella immediatamente 
precedente. Qualora fosse necessario gestire due 
servizi occorrerà installare due display riepilogativi, 
uno per ciascuna coda o, in alternativa, uno dei 
modelli con lettera alfabetica (suffisso ñSò) in grado 
di visualizzare alternativamente entrambe le 
numerazioni. Per differenziare con chiarezza i 
servizi sono inoltre disponibili dei carter in ABS 
(MP-CARTER) in differenti colori da inserire negli 
appositi alloggiamenti posti ai lati del display. 
Completano la gamma due modelli a 2 e 3 cifre 
(MP-MD2 e MP-MD3) che possono essere utilizzati 
come ripetitori del numero di turno o come semplici 
display collegati agli erogatori a stampa termica 
della linea MP-PRINT. 

 
 

DISPLAY DI SPORTELLO (serie MP-CD) 
 
Il display di sportello viene abitualmente installato 
presso ciascun posto operatore e visualizza il 
numero progressivo di turno chiamato da quella 
specifica postazione di lavoro. 
Eô disponibile nelle versioni a 2 o 3 cifre (con o 
senza lettera alfabetica) e dispone di 3 tipologie di 
supporti: da banco (TS5001), a bandiera (TS5006) 
e da parete (TS5007). Tale display costituisce 
comunque un optional laddove, per motivi di costo, 
si opti per la sola indicazione fissa del numero di 
postazione. 
 

 



 

Catalogo prodotti 11/2010 S.V.A.R. Via Cappuccina 181 ï 30172 Mestre  Italy 
www.svar1951.it - E-Mail: info@svar1951.it- Tel: 041.532.2732  Fax: 041.532.7301 

9 

 
 

VARIE TIPOLOGIE DI SUPPORTO PER 
DISPLAY DI SPORTELLO 

 

 

UNITAô DI TRASMISSIONE OPERATORE 
(MP-TX) 
 
Radiocomando alla frequenza di 433,92 MHz. È 
dotato di un tasto di chiamata (NEXT), di un tasto 
di codifica (C) e di un LED di conferma. Non 
disponendo di un display a bordo ne è consigliato 
lôutilizzo laddove gli operatori abbiano accesso 
visivo al display riepilogativo. In caso contrario si 
consiglia lôadozione dellôunità di chiamata MP-
CONSOLE. 

 

 

CONSOLE OPERATORE CON DISPLAY LED 
(MP-CONSOLE) 
 
Console di chiamata per operatore. Dispone di un 
display a LED a 4 cifre per lôindicazione del numero 
di turno e della lettera di servizio (A/C). Eô dotata di 
un tasto di avanzamento, di un tasto per 
apertura/chiusura postazione e di due frecce 
direzionali per modifica parametri. Consente inoltre 
la richiamata del numero, il decremento e 
lôazzeramento del sistema. 
 
 

 

DISPENSER 
 
Distributore di tickets a strappo in materiale plastico 
antiurto. È corredato di una staffa per l'aggancio 
a parete o a piantana di sostegno. 
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TKS20000 
 
Confezione di 10 rotoli da 2.000 tickets cad. a 3 
cifre (023).  

 

 

EROGATORE DI TICKET A STAMPA 
TERMICA (Serie MP-PRINT) 
 
Questa unità permette la stampa del tagliando 
numerato con lôeventuale aggiunta di informazioni 
di utilità quali: 
- intestazione dellôattivit¨, 
- nome del servizio prescelto, 
- ora e data, 
- messaggio di cortesia o informativo,  
- numero di utenti in attesa. 
 
È disponibile nelle versioni a 1 o 2 pulsanti (servizio 
A e C). È inoltre in grado di fornire sia un report di 
fine giornata indicante il numero totale di tagliandi 
erogati per ciascun servizio, che il dettaglio 
chiamate per singolo sportello. Lôerogatore MP-
PRINT è disponibile con tre tipologie di supporti: da 
pavimento (TS5002), da banco (TS5003) e da 
parete (TS5004). Il corpo stampante è realizzato in 
ABS nel colore blu petrolio ed utilizza unôunit¨ di 
stampa termica veloce ed affidabile completa di 
taglierina. Lôerogatore ¯ corredato di un kit software 
per la programmazione delle informazioni e dei 
parametri di stampa. 

 

 

MODULO DI CHIAMATA VOCALE (MP-
VOICE) 

Il modulo MP-VOICE si compone di un'unità 
centrale e di un altoparlante e può essere collegato 
a tutti i sistemi MULTIPUNTO per lôindicazione 
vocale del numero di turno e relativo sportello 
chiamante (voce femminile). Racchiude già al suo 
interno un'ampia serie di messaggi in formato 
digitale impostabili dall'utente in relazione alle 
proprie esigenze. Per grandi ambienti il prodotto è 
dotato di un'uscita a bassa frequenza per il 
collegamento allôimpianto audio esistente. 
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SISTEMI ELIMINACODE SERIE VISOR  
 

Sistema eliminacode adatto per un servizio e uno sportello 
 
Il sistema è composto da: 
 

VISORI 

EC2HC14: 
Visore semplice a due cifre con altezza cifra da 14 
cm. con lôavanzamento per mezzo di una 
pulsantiera ad un tasti. 
 
LED rossi diffusi per interno 
Dimensioni base 26.5 cm; altezza 25.4 cm; 
spessore 6.5 

 

EC3HC14 
Visore semplice a tre cifre con altezza cifra da 14 
cm. con lôavanzamento per mezzo di un 
radiocomando a due tasti. 
 
LED rossi diffusi per interno 
Dimensioni base 38 cm; altezza 25.4 cm; spessore 
6.5 

 
 

 

TIPI DI COMANDO 

PULS 1T: 
Pulsantiera ad un tasto per solo avanzamento 
fornita con 10 m.t. di cavo 
 
PULS 3T: 
Pulsantiera a tre tasti (avanti, indietro,azzeramento) 
fornita con 10 m.t. di cavo  

TX1P 
Telecomando e ricevitore monocanale ad un solo 
tasto con funzione avanzamento 
 
TX2P: 
Telecomando e ricevitore bicanale a due tasti con 
funzione avanti e indietro  

 


